Podsietovanie

Administrator ma k dispozicii nasledujiicu kombinaciu IP_adresa/maska
[13.2.9.255/17].

1.
2.

Urcte o aku adresu sa jednd [adresa siete | pouzitelnd adresa | broadcastova adresa].
Na zéklade predchadzajucej ulohy napiste siet'ovu a broadcastovi adresu siete.

Siet: 73.2.C.C A3 2.
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Broadcast:

Danu podsiet’ rozdel'te na 6 rovnako velkych ¢asti. Zapiste sietové adresy

vytvorenych podsieti.
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Druhu v poradi z vytvorenych podsieti (iloha 3) rozdel'te na 4 rovnako vel'ké Gasti
a zapiste ich sietové adresy.
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Druht podsiet’ (vytvorend v tlohe 4) d’alej podsietujte podla nasledujicich
Specifikacii, Co sa tyka po¢tu pouzitenych adries:
L1:222, L2:421, 13:13.2.23.0/25, L4:56, 15:27, L6:13.2.23.224/28
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6. Napiste nasledovné informécie o L3. podsieti.

a. Sietové adresa: 75 <. 23. 792
Prva pouzitel'nd adresa: 72 2. 2% 743
Posledna pouzitel'nd adresa: 77 <. 23. 22 7
Broadcastova adresa: 3. ¢, ¥3. 273

. Maska podsiete:_ X 7775
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Poclet pouzite'nych adries:
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